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Mit der Entwicklung des Brandschutz-Programms leistet 
Protecto einen erheblichen Beitrag zur umweltgerechten 
Lagerhaltung von brennbaren, giftigen und wasserge-
fährdenden Stoffen.
  
"Wichtig ist für unsere Kunden, mit einer minimalen 
Investition die maximale Sicherheit zu erreichen. Daher 
bieten wir unsere Systeme in zahlreichen Varianten an, 
um jedem Anwendungsfall gerecht werden zu können", 
so Geschäftsführer Paul Fricke.
 
Stahl oder Beton
Die Konstruktionen werden betriebsfertig in diversen 
Größen angeliefert: mit Lagervolumina beginnend bei 
einem 200l-Fass bis hin zu großen Regalcontainern 
und begehbaren Brandschutzlagern – je nach Einsatz-
zweck aus Stahl oder Beton. Alle Systeme sind 90 
Minuten von innen und außen feuerbeständig gemäß 
EN 13501-2 und mit einer Auffangvorrichtung zum 
Schutz gegen auslaufende Flüssigkeiten ausgerüs-
tet. Die Auffangwannen sind an der Unterseite mit dem Protecto Langzeitkorrosionsschutz Yxolit verse-

hen. Sie sind sowohl für die Innen- als auch zur Au-
ßenaufstellung geeignet. Jedes Lagersystem bildet 
dabei einen in sich abgeschlossen Brandabschnitt. 

Das System im Detail:
Als Grundauswahl bei den Stahlausführungen stehen 
verschiedene Basisversionen zur Verfügung, die sich 
nach Größe und Ausstattung unterscheiden. Darauf 
aufbauend kann der Kunde individuell das Anforderungs-
profil seines Betriebes mit den Zubehörvarianten des 
Brandschutzlager-Systems erfüllen. 

Als mobile, kompakte Einheiten können die Brand-
schutzcontainer auf festem Boden praktisch überall 
eingesetzt werden. Die Systeme bieten als einzelne 
Einheiten Lagermöglichkeiten für 1 - 80 Fässer à 200 
Liter (oder andere Gebindegrößen). Stabile Gitterroste 
als Stellflächen für die Gebinde gewährleisten in Kombi-

Jetzt geht's heiß her:  
Brandschutzlager für Europa testiert und klassifiziert
Protecto stellt als erster Hersteller eine Serie von geprüften Brandschutzcontainern aus Stahl für die 
Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen vor. Das System ist vom Institut für Brandschutztechnik und 
Sicherheitsforschung (IBS) nach der europäischen Norm EN 13501-2 als EI90-Lager klassifiziert. 
Das bedeutet eine Feuerbeständigkeit von 90 Minuten für das Brandschutzlager-System.

Brandschutzlager BLS 2960 aus Stahl.
Bild 37c00449.jpg

Brandschutzlager BLS 2960 aus Stahl mit Löschanlage.
Bild 37c00447.jpg
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nation mit den auf Dichtigkeit geprüften Auffangwannen 
eine saubere, umweltfreundliche Lagerung auf mehreren 
Lagerebenen.

Egal, wie die örtlichen Gegebenheiten sind:  mit einer 
feuerbeständigen Verkleidung (EI 90) wird den Anforde-
rungen aller Brandschutzklassen Rechnung getragen. 

Als Ausstattungsvarianten stehen unter anderem eine 
technische Lüftung, Türschließ- und Türfeststellanla-
gen, Branderkennungseinrichtungen, eine automatische 
CO2-Löschanlage und eine Alarmierungseinrichtung zur 
Verfügung.

Die zur Brandbekämpfung eingesetzte CO2-Löschanlage 
setzt weder schädliche Stoffe frei, noch bereitet sie 
Probleme bei der Löschwasserrückhaltung. Die Bran-
derkennung erfolgt durch Rauch-Wärmemelder und im 
Deckenbereich mithilfe von Lichtleitfaserdetektoren. 
Mit der Auslösung kann die Alarmweitermeldung zur 
Betriebsfeuerwehr oder einer anderen Sicherheitsein-
richtung verbunden werden.

Brandschutzlager BLS 2730 R2 aus Stahl mit Kleingebinderegal. 
Bild 37c00446.jpg

Brandschutzlager BLS 2730 R2 aus Stahl.
Bild 37c00447.jpg

Brandschutzlager BLS 1020 Z: Zelle aus Stahl mit Klimaanlage.
Bild 37c00445.jpg
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Umfangreiches Zubehör und 
Ausstattungsvarianten
Zur Erfüllung der individuellen Anforderungen an das 
Brandschutzlager kann der Anwender zwischen einigen 
Extras wählen. Hier stehen unter anderem zur Auswahl: 
Oval- oder Langfeldleuchten, Klimaanlage, chemikali-
enbeständige Yxolit-Beschichtung, Rippenrohr- oder 
Umluftheizkörper, Gaswarnanlage, Auffahrrampen, 
Fachbodenregale, Bodenflüssigkeitsmeldeeinheiten, 
Beleuchtung, säurebeständige Kunststoff- bzw. Edel-
stahl-Auffangwannen, lecküberwachte Auffangwannen 
und vieles mehr.

Brandschutzlager BLS 2950 aus Stahl mit Tür an der Schmalseite, 
ElektroVerteiler und Türfeststellanlage. Bild 37c00444.jpg


