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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zuiassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behd&rden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Raumauskleidungen
aus Stahl gem&f} Anlage 1, bestehend aus Stahlblechtafeln und vorgefertigten Stahlseg-
menten, die an der Einbaustelle flissigkeitsdicht verschweif3t werden.

(2) Die Raumauskleidungen durfen zur Abdichtung von Auffangraumen in Gebauden und
bei ausreichender Uberdachung auch im Freien verwendet werden.

(3) Die Raumauskleidungen dirfen fur die Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten, mit
Flammpunkten gréBer und kleiner gleich 55 °C, in Behaltern, Fassern, Tankcontainern und
Kleingebinden, die den verkehrsrechtlichen Vorschriften fur die Beférderung gefahrlicher
Giter entsprechen bzw. die einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis haben,
verwendet werden.

(4) Die Stahle der Raumauskleidungen missen gegenilber den zu lagernden wasser-
gefadhrdenden Flissigkeiten besténdig sein.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fiir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG'. Der Verwender hat
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu priifen, ob die gesamte
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese fiir den Zulassungsgegenstand
entfallt.

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauart

2.1 Allgemeines
Die Raumauskleidungen und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den
Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.
2.2 Eigenschaften, Zusammensetzung und Werkstoffe
(1) Fur die Stahlblechtafeln werden Bleche mit mindestens 5 mm Dicke aus Stahl
Werkstoff-Nr. 1.0038, nach DIN EN 10025-2%,
Werkstoff-Nr. 1.0242 nach DIN EN 10346°
sowie Bleche mit mindestens 2 mm Dicke aus Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 oder 1.4571 entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung Nr. Z-30.3-6

verwendet.
(2) Es durfen nur Verankerungsmittel aus Stahl verwendet werden.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)

g DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baust&hlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen
fur unlegierte Baustahle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004

3 DIN EN 10346:2009-07 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische
Lieferbedingungen
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(3) Raumauskleidungen aus Stahlen nach DIN EN 10025-1 sind bei Bedarf an der
Oberseite mit einem geeigneten Korrosionsschutz (zum Beispiel entsprechend
DIN EN ISO 12944-14 -4% -5%) entsprechend der vorgesehenen Lebensdauer/Schutzdauer
zu versehen. Bei Lagerung von Flissigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C ist die
Ableitfahigkeit nachzuweisen. Der Erdableitwiderstand darf nicht mehr als 10% Q betragen.

23 Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2341 Herstellung
(1) Die Stahlblechtafeln werden aus in Abschnitt 2.2(1) aufgefthrten Blechen im Werk der
Firma X’ weitgehend zugeschnitten, abgekantet, fur den Zusammenbau vorbereitet und
teilweise als geschweillte Segmente, z. B. fur die Ecken, vorgefertigt. Bei der Abkantung von
Blechen durfen keine fur die Herstellung und Verwendung der Raumauskleidungen
schadlichen Anderungen des Werkstoffes eintreten; der Biegeradius ist gleich oder gréRer
der Wanddicke zu wahlen.
(2) Werden die Einzelteile durch Kaltumformung hergestellt, so.
(3) Zur Herstellung der Raumauskleidungen siehe Abschnitt 4, Bestimmungen fir die
Ausfiihrung.

23.2 Transport und Lagerung

Der Transport und die Lagerung der Stahlbleche mussen nach Angaben des Herstellers so
erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Durch Transport und
Lagerung beschadigte Bauprodukte sind von der weiteren Verwendung auszuschliefien.

2.3.3 Kennzeichnung

Der Antragsteller hat ein Typenschild mitzuliefern, mit dem die fertiggesteliten Raumaus-
kleidungen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden.

- ausfihrender Fachbetrieb,
- Zulassungsnummer Z-38.6-232,
- Herstellungshummer,
- Herstellungsjahr,
- Werkstoff der Raumauskleidung,
- Auffangvolumen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt
sind.
24 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines

(1) Die Eigenschaften des verwendeten Stahls sind durch die Kennzeichnung entsprechend
dem dafir erteilten bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis zu belegen. Aulerdem ist
ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 fiir den Werkstoff Nr. 1.0038 bzw. Abnahmeprif-
zeugnis 3.1 fur die anderen Stahlwerkstoffe vorzulegen.

4 DIN EN I1SO 12944-1:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
5 systeme - Teil 1: Alilgemeine Einleitung
DIN EN ISO 12944-4:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 4: Arten von Oberflachen und Oberflichenvorbereitung
& DIN EN ISO 12944-5:2008-01 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-

systeme - Teil 5: Beschichtungssysteme
Die Anschrift des Herstellwerkes ist beim DIBt hinterlegt.
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Prufbescheinigungen
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(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der am Einbauort fliissigkeitsdicht verschweiften
Raumauskleidung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss vom ausfilhrenden Fachbetrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung auf der Grund-
lage der Priifung gemaR Abschnitt 2.4.2 und der Einhaltung der Bestimmungen geman der
Abschnitte 3 und 4 erfolgen.

242 Priifung der fertiggestellten Raumauskleidung
(1) An jeder Raumauskleidung sind folgende Priifungen durchzufiihren:
1. Abmessungen,
2. Schweinahtprifung entsprechend DIN EN 1090-2° Ausfithrungsklasse EXC2,
3. Dichtheitspriifung,
4. Kontrolle des Korrosionsschutzes entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfiihrungsklasse

EXC2.

Die Dichtheitspriifung erfolgt durch zerstérungsfreie Werkstoffpriifung, zum Beispiel nach
dem Vakuumverfahren, dem Farbeindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1" oder einem
gleichwertigen Verfahren.
(2) Die Ergebnisse der der Prifungen nach Absatz (1) sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnungen der Ausgangsmaterialien,
- Art der Kontrolle oder Priifung,
- Datum der Herstellung und der Priifung,
- Ergebnisse der Kontrollen oder Prifungen,
- Unterschrift des fur die Eingangskontrolle Verantwortlichen.
(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
(4) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom ausfihrenden Fachbetrieb unverziglich die
erforderlichen Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Priifung unverzuglich zu wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Bedingungen fur den Einbau der Raumauskleidungen sind den wasser-, arbeits-
schutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Raumauskleidungen durfen nur auf ausreichend tragfahigem Untergrund entspre-
chend der statischen Berechnungen fir die jeweiligen Betriebsbelastungen eingebaut
werden. Da die senkrechten Wande der Raumauskleidung nicht spaltfrei am Untergrund
anliegen, ist ein statischer Nachweis der Konstruktion der Raumauskleidung erforderlich.

(3) Die Raumauskleidungen muss eine Aufkantung von mindestens 5 cm aufweisen.

(4) Raume, die mit einer Raumauskleidung aus Stahl nach DIN EN 10025-2 versehen
werden, missen bauseits gegen aufsteigende und eindringende Feuchtigkeit geschitzt
werden.

(5) Auf- und Uberfahrrampen missen so konstruiert sein, dass Verkehrslasten ohne
Beschadigung der Aufkantungen in die Unterkonstruktion abgeleitet werden (siehe

Anlage 1.3).
® DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fur die Ausftthrung von Stahltragwerken
10 DIN EN ISO 3452-1:2013-09  Zerstorungsfreie Priifung-Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Mit dem Einbau der Raumauskleidungen darfen nur solche Betriebe beauftragt werden,
die fir diese Tétigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung iiber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBL. | S. 377) sind.

(2) Die Ausfiihrung muss den Anlagen 1 und 1.1 bis 1.3 entsprechen.

(3) Fur die Ausfuhrung der Raumauskleidungen gelten die DIN EN 1090-2 bzw. fiir

Raumauskleidungen aus nichtrostendem Stahl die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-30.3-6 und die nachfolgenden Bestimmungen:

- Bei der Ausfithrung sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller nachweislich
beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Raumauskieidungen den Anforde-
rungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der Nachweis ist
entsprechend Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2, Ausfihrungskiasse EXC2 zu
fuhren.

- Das Zusammenfigen der Teile der Raumauskleidungen hat durch Schweiten anhand
einer anerkannten Schweianweisung (WPS) zu erfolgen.

- Bei der Verankerung der Raumauskleidungen sind die Schraubenképfe entsprechend
Anlage 1.2 abzudichten.

- Die Schweillnihte miissen unter Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Zusatzwerk-
stoffe ausgefiihrt und nach sorgféltiger Vorbereitung der Einzelteile so hergestellt sein,
dass eine einwandfreie SchweilRverbindung sichergestellt ist und Eigenspannungen auf
das Mindestmal begrenzt bleiben. Schweillzusatzwerkstoffe miissen dem Werkstoff der
Stahlbleche angepasst sein.

- Die Schweilndhte missen Uber den ganzen Querschnitt durchgeschweillt sein. Sie
durfen keine Risse und keine Bindefehler und Schlackeneinschliusse aufweisen. Die
Verbindungen der Blechtafeln sind mit Schweillbadsicherung entsprechend Anlage 1
auszufiihren. KreuzstéRe sind zu vermeiden.

- Samtliche HandschweiBarbeiten diirfen nur von Schweillern ausgefithrt werden, die fur
die erforderliche Prifgruppe nach DIN EN ISO 9606-1"" und firr das jeweilige angewen-
dete Schweillverfahren eine glltige Priifbescheinigung haben. Mechanisierte Schweil3-
verfahren sind zuldssig, wenn deren Gleichwertigkeit mit der HandschweiBung aufgrund
einer Verfahrenspriifung durch die zustandige Prilfstelle nachgewiesen ist.

5 Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

51 Nutzung

511 Lagerfliissigkeiten
(1) Die entsprechend Abschnitt 1 (4) geforderte Bestandigkeit gilt als nachgewiesen, wenn
die Lagermedien in der DIN 66012 enthalten sind und die darin aufgefuhrten Randbedin-
gungen beachtet werden oder die Eignung nach Abschnitt 3 der DIN 6601 nachgewiesen
wurde, wobei Flussigkeit-Werkstoff-Kombinationen als geeignet bewertet werden diirfen,
wenn der Wandabtrag durch Flachenkorrosion héchstens 0,5 mm/Jahr betragt.

. DIN EN 9606-1:2013-12 Prfung von Schweiiern - SchmelzschweiBen - Teil 1: Stahle
12 DIN 6601:2007-04 Bestdndigkeit der Werkstoffe von Behaltern (Tanks) aus Stahl gegentiber Flussig-
keiten (Positiv-FlUssigkeitsliste)
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Die Bestandigkeit gilt auch als nachgewiesen,

- wenn die Lagermedien in der "BAM-Liste, Anforderungen an Tanks fur die Beférderung
geféhrlicher Guter" (herausgegeben von der Bundesanstalt fir Materialforschung
und -priifung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin) enthalten sind oder

~ durch die verkehrsrechtliche Zulassung oder die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des Behdlters, wenn die Raumauskleidung aus dem gleichen Werkstoff wie der Behalter
besteht.

(2) Verzinkte Raumauskleidungen sind bei der Lagerung folgender Fliissigkeiten nicht

einzusetzen:

organische und anorganische Sauren, Natron- und Kalilauge sowie weitere Alkalihydroxide,

Chlorkohlenwasserstoffe, Amine, Nitroverbindungen, S&urechloride und andere Chloride,

Phenol, wassrige alkalische Losungen, Nitrile.

(3) Bei der Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C bzw. Flissigkeiten,

die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, sind insbesondere die TRGS 509" und

TRGS 510" zu beachten.

514.2 Leckageerkennung
Die Aufstellung der Behélter muss so erfolgen, dass die Raumauskleidung zur Erkennung
von Leckagen einsehbar bleibt.
51.3 Unterlagen
Dem Verwender der Raumauskleidung ist der Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und die Ubereinstimmungserkldrung nach Abschnitt 2.4.1 (2) auszuhéndigen.
514 Betrieb

(1) Vor Benutzung der Raumauskleidung und bei jedem Wechsel des Lagergutes ist zu

{iberpriifen, ob das einzulagernde Medium nach Abschnitt 5.1.1 gelagert werden darf.

(2) Die mit der Raumauskleidung abgedichtete Auffangvorrichtung muss den Inhalt des

groRten Behélters, mindestens jedoch 10 % des Gesamtrauminhaltes der in ihr gelagerten

Behéltnisse aufnehmen kénnen. Soweit in der weiteren Schutzzone von Wasserschutz-

gebieten die Lagerung von wassergefahrdenden Flussigkeiten zuldssig ist, muss die

Auffangvorrichtung den Gesamtinhalt der gelagerten Behaltnisse aufnehmen kénnen.

(3) Der Betreiber ist verantwortlich fir die Einhaltung der in (2) beschriebenen maximal

zulassigen Lagerkapazitdt oder Behaltergrofe unter Beriicksichtigung des gekennzeich-

neten Auffangvolumens.

(4) Bei Einstellung von mehreren Behéltern in die Auffangvorrichtung darf der Rauminhalt

eines, und zwar des gréfRten, darin stehenden Behéalters bis zur zuldssigen Flllhéhe der

Auffangvorrichtung einbezogen werden.

(5) In Fallen, in denen mit Kontaktkorrosion zu rechnen ist, muss sichergestellt sein, dass

die Behalter und Gebinde einen ausreichenden Abstand von der Raumauskleidung aufwei-

sen.

(6) GroBere Gebinde und Fasser dirfen nur mit geeigneten Geréten in die Auffangvorrich-

tung gestellt und aus ihr enthommen werden.

(7) Kleingebinde und Fésser durfen nur entsprechend der verkehrsrechtlichen Zulassung

und unter Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen gestapelt werden.

Sie sind gegen Herabstirzen zu sichern.

(8) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 sind die

Behélter ausreichend in ihrer Lage zu sichern.

13 TRGS 509:2014-09 Lagern von flissigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behdltern sowie Full-
“ und Entleerstellen fiir ortsbewegliche Behélter

TRGS 510:2013-01 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern
18 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung und Ausfih-

rung tblicher Hochbauten
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(9) Behalter mit wassergefdhrdenden Flissigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung
und Beschaffenheit diifen nur dann in einer Auffangvorrichtung aufgestellt werden, wenn
feststeht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres Austretens keine
geféhrlichen Reaktionen miteinander hervorrufen. Der Werkstoff eines Behdlters darf nicht
durch das Lagermedium eines anderen Behélters angegriffen werden.

(10)Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.

5.2 Unterhalt, Wartung
(1) Die Raumauskleidung ist frei von Verschmutzungen zu halten.
(2) Schaden am Oberflichenschutz der Raumauskleidung sind umgehend zu beheben.
(3) Ist die Raumauskleidung nach einer Beschadigung, die die Funktionsweise wesentlich
beeintréchtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie erneut einer Dichtheitspriifung zu
unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitsprifung missen durch einen Fachbetrieb im
Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377), der die Anforderungen gemaf} Abschnitt 4 (3) erfullt,
durchgefiihrt werden.

5.3 Priiffungen

(1) Der Betreiber der Lagerrdume mit Raumauskleidung hat regelmaRig, mindestens einmal
wochentlich durch eine Sichtpriiffung festzustellen, ob Flussigkeit aus den Behaltern
ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flussigkeit ist umgehend schadlos zu beseitigen.

(2) Der Zustand der Raumausklieidung ist bei Verwendung von nichtrostenden Stéhlen alle
zwei Jahre durch Inaugenscheinnahme zu prifen. Bei Verwendung von Stdhlen nach
DIN EN 10025-2 und DIN EN 10346 ist die Prufung jahrlich durchzufihren. Das Ergebnis ist
zu protokollieren und auf Verlangen der zusténdigen Wasserbehérde vorzulegen.

Holger Eggert
Referatsleiter
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Raumauskleidung aus Stahl

Ubersicht Anlage 1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-38.6-232 vom 1. September 2015

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

Die Laenge L , Hoehe H und Tlefe T sind variabel.

Detail X

/85 Grod
Abdichtung zur Wand mit Dichtstoff

~,_Fassadenbauschraube

Ringsherum
abdichten

Einleitbleche bauseits
anpassen und an der
Wand befestigen.

Verankerung mit ollg.bauausichilicher Zulassung des DIBT
unter Beachtung der besonderen Bedingungen
2.B.Korroslonsschutz, Veronkerungstiefe und Einhaltung der Abstandsmasse

\

Raumauskleidung aus Stahl

Abdichtung zur Wand

Anlage 1.1
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Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-38.6-232 vom 1. September 2015

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Bodenbefestigung

Klgpperboden

umloufend dicht geschweiBt

4\ 30

N
Z

Befestigungsmittel je nach Untergrund
Ankerbolzen

st

Ecksegment vorgefertigt im Werk

SchweiBnaoht

500

SchweiBnaht

500

Raumauskleidung aus Stahl

Bodenbefestigung und Ecksegment

Anlage 1.2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z2-38.6-232 vom 1. September 2015 Insn:g:
Bautechnik

Torbereich Draufsicht
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Raumauskleidung aus Stahl

Detail Torbereich mit Rampe Anlage 1.3
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