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Gefahrstoffaufbewahrung | LAGERTECHNIK

Gefahrliche Flussigkeiten sicher lagern

Eine Brauerei investiert in den betrieblichen Umweltschutz

In der Lebensmittelindustrie miissen
immer wieder auch feste und fliissige
Stoffe gelagert werden, die in ihrer Aus-
gangsform nicht mit den Endprodukten
oder der Umwelt in Kontakt gelangen
sollten. Spezielle Lagervorrichtungen
sorgen fiir entsprechende Sicherheit,
wie z.B. Regalcontainer fiir
Fliissigkonzentrate.

Unternehmen, die fiir die Herstellung ihrer Pro-
dukte auf die Arbeit mit Gefahrstoffen angewie-
sen sind, tragen eine hohe Verantwortung fir
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und fiir den
Schutz der Natur. Betriebe, die sich der Risiken
und der Gefahr fir die Umwelt bewuss sind,
beugen Schadenfallen deshalb mit der Einrich-
tung spezieller Lagerstatten vor, die eine hohe
Sicherheit gewahrleisten.

Als Auslaufschutz sind Auffang-
wannen in die Container integriert

Das gilt auch fiir eine deutsche Brauerei, die
im vergangenen Jahr in den betrieblichen
Umweltschutz investierte und im Zuge des-
sen die Rendsburger Protectoplus Lager- und
Umwelttechnik GmbH mit der Lieferung und
Montage mehrerer spezieller Regalcontai-
ner beauftragte. Gelagert werden dort in sog.
Intermediate-Bulk-Containern (IBC) flissige
Konzentrate, die im Schadensfall nicht in den
Boden eindringen, sondern in die Auffangwan-
nen laufen, die in die Container integriert sind.

@ Auf Kundenwunsch werden die Regalcontainer so gebaut, dass sie sich einfach

per Gabelstapler beladen lassen.

Die Auffangwannen aus Stahl sind mit einer
speziell von Protecto entwickelten chemika-
lienresistenten Beschichtung versehen. In den
jeweils 7,5 m breiten und 3,6 m hohen Regal-
containern, die in einer der Produktionshallen
der Brauerei aufgestellt wurden, finden jeweils
zwolf IBC mit einer Kapazitat von je 1.000 | Flis-
sigkeit Platz (Bild @).

Die von den Protecto-Spezialisten nach den
Vorgaben des Kunden konstruierten Regal-
container, die sich per Gabelstapler einfach
beladen lassen (Bild @), bestehen aus einer
geschweifiten Rahmenkonstruktion aus Stahl-

@ Zur Lagerung gréfierer Mengen an Fédssern und Intermediate-Bulk-Containern (IBC)
werden spezielle Regallager angeboten.

www.hebezeuge-foerdermittel.de

© Einige der Container zur passiven
Lagerung brennbarer Fliissigkeiten sind mit
Schiebetoren sowie einer automatischen
Tiirschlielanlage mit Haftmagnet und
mechanischem Torantrieb ausgeriistet.

profilen. Sie verfligen tber zwei Lagerebenen
und sind mit einer Durchschubsicherung an der
Rickwand ausgeriistet.

Container mit TiirschlieBanlage
und mechanischem Torantrieb

In zwei weiteren Regalcontainern, die zur pas-
siven Lagerung brennbarer Fliissigkeiten zuge-
lassen sind, kénnen ebenfalls zwolf IBC sicher
untergebracht werden. Diese Container sind
zusatzlich mit Schiebetoren sowie einer auto-
matischen Tirschliefanlage mit Haftmagnet
und mechanischem Torantrieb ausgeristet
(Bild @). Zur technischen Ausstattung zéhlen
dariber hinaus eine Liiftungsanlage sowie ein
Rippenrohrheizkdrper. (vu)
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